VENTANAS MEXICANAS Puerta Corrediza AStOfia®

[Iﬁ v E T E ® www.termopuertas.com/ventanas

Descripcion

e Perfil de 2”.

* Mosquitero corrediza.

e Carretillas de aluminio y bronce.

e Felpas.

e Pintura electrostatica.

e Riel sin troquelar.

¢ Traslape de seguridad en postes centrales.
¢ Vidrio 6mm.

¢ Broche lateral embutido o broche perico.

* Los colores mostrados en esta guia pueden
AcabadOS tener variacién en su tonalidad.

Anodizado L Sin anodizar

Blanco

il

Reflex Opaco Verde Gris Claro

Tamario de fabricacion: 3,0 mm
Emisividad exterior e interior normal: 0,89
Factores luminosos
Paso de luz: 47% /20%
Reflectancia exterior: 46% / 32%
Reflectancia interior: 54%/ 53%
Factores energéticos
Transmision energética: 47/ 20%
Reflectancia exterior: 33%/ 16%
Reflectancia interior: 39% / 38%
Broche para asegurar §a€f°;5°|a|f A —
; aso de calor (g): 0, 2

la puerta corrediza Coeficiente de sombra: 0,60 / 0,42

Transmision UV: 7%/ 2%

* Las imdgenes no son ilustrativas.



