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VENTMEX

VENTANAS MEXICANAS Ventana de a|umini0 Hl'bl'ida®

Descripcion

e Perfil de 14",

e Mosquitero desmontable.

e Carretillas de bronce.

e Doble dren.

e Felpas.

e Pintura electrostatica.

e Facil reposicion de cristales.
e Riel sin troquelar.

* Traslape de seguridad en postes centrales.
e Vidrio 3mm.

® Broche central.

* Los colores mostrados en esta guia pueden

AcabadOS tener variacién en su tonalidad.

Blanco Anodizado Sin anodizar

«OX * X0 « 0x/0 * x0/0 - o/ox/o « o/xo/0 X0 * OX

Estilos disponibles

Tamario de fabricacién: 3,0 mm
Emisividad exterior e interior normal:0,89
Factores luminosos

Paso de luz:47% / 20%
Reflectancia exterior: 46% / 32%
Reflectancia interior: 54% / 53%
Factores energéticos
Transmision energética:47 / 20%
Reflectancia exterior: 33%/ 16%
Reflectancia interior: 39% / 38%
Factor solar

Paso de calor (g):0,53 /0,36

Broche para asegurar

la ventana. Gris Claro

Reflex

Coeficiente de sombra: 0,60 / 0,42
Transmision UV:7% / 2%

* Las imdgenes no son ilustrativas.



